
OPIS

Svetiljka za javno osvetljenje (IP 66 Sealsafe®) za sijalice snage do 600 W

se sastoji od: dva dela od aluminijumske legure livene pod pritiskom i

obojene elektrostatičkim postupkom bojom u prahu, koji su spojeni

pomoću šarke, i opremljeni  sistemom za zatvaranje od nerđajućeg

čelika; izmenljive ploče predspojnog uređaja; sistema za montažu (na

liru Ø 60 mm ili vertikalno na stub Ø 60 – 76 mm); optičkog bloka koji se

sastoji od protektora (od zakrivljenog termički i mehanički ojačanog

stakla) koji je zaptiven za ogledalo (od duboko izvučenog, poliranog i

anodno zaštićenog aluminijuma). 

Standardne boje: siva RAL 7040, zelena RAL 6005, crvena RAL 3020 i

crna RAL 9005.

(*) prema standardu EN 60598
(**) prema standardu EN 50102

Zaptivenost optičkog dela: Sealsafe® IP 66 (*)

Zaptivenost predspojnog uređaja: IP 43 (*)

Otpornost na vetar (CxS): Onyx 2 0,048 m2

Onyx 3 0,073 m2

Otpornost na udar (stakleni protektor): IK 08 (**)

Klasa električne izolacije: I ili II (*)

Masa bez predspojnog uređaja: Onyx 2 / Onyx 3: 7,8 kg / 11,4 kg

Svetiljka Onyx 2 za sijalice snage od 70 do 250 W dostupna je u više RAL boja.

Svetiljka Onyx 3 za sijalice snage od 250 do 600 W dostupna je u više RAL boja.

Svetiljke Onyx 3 su predviđene za osvetljenje glavnih saobraćajnica i pristupnih puteva.

ONYX 2
ONYX 3

PREDNOSTI

❏ Sealsafe® optički blok: stalni stepen zaptivenosti IP 66

❏ Aluminijum i staklo

❏ Izuzetne fotometrijske karakteristike

❏ Smanjeni troškovi održavanja

❏ Veliki izbor boja

KARAKTERISTIKE 
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A Schréder Product

ONYX

Otpornost i trajnost:
poklopac od

aluminijuma livenog pod
pritiskom. 

Četiri standardne boje. 
Mogućnost izbora

drugih boja.

Jednostavno
održavanje: izmenljiva

ploča predspojnog
uređaja.

Izbor montiranja:
horizontalno ili vertikalno

postavljanje. Vijak za uzemljenje.Nosač čepa sijaličnog grla.

Smanjenje troškova održavanja
i utroška energije; Sealsafe®

sistem obezbeđuje visok
stepen zaštite (IP 66). Čišćenje
unutrašnjosti optičkog bloka
nije potrebno; ogledalo je
zaptiveno za protektor.

Ogledalo dobijeno dubokim
izvlačenjem aluminijuma,
polirano i anodizovano.

Šarka od nerđajućeg čelika koja
pridržava poklopac prilikom
održavanja.

Izbor sijalica: od 70
do 600 W.

Trajna providnost. 
Protektor je od termički i
mehanički ojačanog stakla -
zakrivljenost minimizira
rasipanje svetlosti; ne žuti pod
uticajem UV zraka;
samočišćenje pod uticajem
kiše; elektrostatički inertno.

Opružni zatvarač od nerđajućeg
čelika.
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Onyx 2 732 mm 208 mm 332 mm

Onyx 3 843 mm 268 mm 392 mm

Montaža na vertikalni stub

DIMENZIJE - MONTAŽA

Montaža na liru

Montaža na zidni nosač (opciono)
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Montaža pomoću dva uvrtnja
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FOTOMETRIJA

Optimalna kontrola fluksa

Protektor od konveksnog stakla obezbeđuje optimalnu kontrolu fluksa

i smanjuje rasipanje svetlosti na minimum. Ovako dobri rezultati

dobijaju se korišćenjem plitkog stakla sa malim unutrašnjim

prelamanjem svetlosti. Zakrivljenost protektora svetiljke Onyx

omogućava da se sijalica dovoljno spusti da spreči blještanje tipično

za ravno staklo. Kao rezultat toga dobija se šira fotometrijska

raspodela koja omogućava ekonomičniji razmak između stubova.

Stakleni protektor

Familija Onyx je opremljena otpornim staklenim protektorom čija je

providnost najmanje 96 %. 

Specifične karakteristike stakla obezbeđuju ravnomernost i optimalnu

providnost; ono ne žuti usled UV zračenja i nema elektrostatičkog

skupljanja čestica prašine.

Sistem podešavanja

Moguća su tri različita položaja sijalice u odnosu na ogledalo zavisno

od zahtevane fotometrijske raspodele. Ovaj sistem podešavanja

omogućava da osvetljenje bude prilagođeno zahtevima situacije

(širina puta, visina vešanja, itd.).

Dugotrajna optimalna fotometrija

Osobine stakla u kombinaciji sa prednostima Sealsafe® sistema

obezbeđuju dugotrajnost optimalnih fotometrijskih osobina. Svetlosni

gubici su skoro potpuno eliminisani.

Zakrivljeni stakleni protektor obezbeđuje maksimalnu
kontrolu fluksa i smanjuje rasipanje svetlosti na minimum.

Prednji položaj sijalice za uže puteve (W = 0,8 H).

Zadnji položaj sijalice za šire puteve (W = 1,5 H).




